












ล ำดับ รำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน หน่วย

1 อากาศปราศจากความช้ืนความบริสุทธ์ิสูง 1. มีความบริสุทธ์ิ 21 ±1% 35 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 6 ppm

3. ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 6 ppm

4. ปริมาตรความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi

5. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร

2 ฮีเลียมความบริสุทธ์ิสูงพิเศษ 1. มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.999% 45 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 4 ppm

3. ออกซิเจนน้อยกว่า 4 ppm

4. ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 2 ppm

5. ปริมาตรความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi

6. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร

3 ไฮโดรเจนความบริสุทธ์ิสูง 1. มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.99% 15 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 4 ppm

3.  ออกซิเจนน้อยกว่า 3 ppm

4. ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 2 ppm

5. ปริมาตรความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi

6. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร

7. ท่อแก๊สจะต้องติดต้ังวาล์วปรับแรงดันท่ีมีเกลียวขาเข้าท้าจากทองเหลือง 


    และเกจวัดแรงดันส้าหรับบอกความดันของแก๊สภายในท่อแก๊ส 

    วาล์วส้าหรับเปิดปิดเม่ือต้องการใช้แก๊ส ข้อต่อท่ีมีเกลียวส้าหรับท้าการ

    บรรจุแก๊สตามมาตรฐาน CGA อุปกรณ์ควบคุมแรงดันพร้อมมือจับ

    แบบหมุนเพ่ือควบคุมแรงดันขาออก เกจวัดแรงดันส้าหรับบอกความดัน

    ขาออกของแก๊ส และมีอุปกรณ์นิรภัยชนิดระบายแรงดัน ข้อต่อขาออก

    ท่ีมีเกลียวส้าหรับต่อเข้ากับสายแก๊สตัววาล์วผลิตภายใต้มาตรฐาน 

    ISO 10297:2014 specifies design and type testing และ 

    ISO 22435:2007 Gas Cylinders - Cylinder valves with 

    integrated pressure / Regulators - Specification and type

     testing  

     -  วัสดุท่ีใช้ท้าแท่นรองเป็นพลาสติกชนิดโพลิไมด์ 6.6

     -  แหวนรองท้าด้วยยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)

     -  อุณหภูมิในการใช้งาน -20 ถึง 65 องศาเซลเซียส

     -  มีค่าการร่ัวไหลของแก๊สฮีเล่ียมท่ีความดันสูงสุด ท้ังภายในและ

        ภายนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิบาร์ต่อวินาที

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะจัดซ้ือแก๊สส ำหรับงำนวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน ๗ รำยกำร (จ ำนวน ๒ กลุ่มรำยกำร)

กลุ่มท่ี 1 แก๊สส ำหรับเคร่ือง GC GC-MS LC-MS IC และ Evaporator จ ำนวน 4 รำยกำร



ล ำดับ รำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน หน่วย

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะจัดซ้ือแก๊สส ำหรับงำนวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน ๗ รำยกำร (จ ำนวน ๒ กลุ่มรำยกำร)

4 ไนโตรเจนความบริสุทธ์ิสูงพิเศษ 1. มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.99๙% 25 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 4 ppm

3. ออกซิเจนน้อยกว่า 3 ppm

4. ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 2 ppm

5. ปริมาตรความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi

6. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร

1 อะเซทธิลีนความบริสุทธ์ิสูง 1. ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.5% 15 ท่อ

2. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม

3. ท่อแก๊สจะต้องติดต้ังวาล์วปรับแรงดันท่ีมีเกลียวขาเข้าท้าจากทองเหลือง

    และเกจวัดแรงดันส้าหรับบอกความดันของแก๊สภายในท่อแก๊ส วาล์ว

    ส้าหรับเปิดปิดเม่ือต้องการใช้แก๊ส ข้อต่อท่ีมีเกลียวส้าหรับท้าการบรรจุ

    แก๊สตามมาตรฐาน CGA อุปกรณ์ควบคุมแรงดันพร้อมมือจับแบบหมุน

    เพ่ือควบคุมแรงดันขาออก เกจวัดแรงดันส้าหรับบอกความดันขาออก

    ของแก๊ส และมีอุปกรณ์นิรภัยชนิดระบายแรงดัน ข้อต่อขาออกท่ีมี

    เกลียวส้าหรับต่อเข้ากับสายแก๊สตัววาล์วผลิตภายใต้มาตรฐาน

    ISO 10297:2014 specifies design and type testing และ 

    ISO 22435:2007 Gas Cylinders - Cylinder valves with 

    integrated pressure / Regulators - Specification and type

    testing

    -  วัสดุท่ีใช้ท้าแท่นรองเป็นพลาสติกชนิดโพลิไมด์ 6.6

    -  แหวนรองท้าด้วยยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)

    -  อุณหภูมิในการใช้งาน -20 ถึง 65 องศาเซลเซียส

    -  มีค่าการร่ัวไหลของแก๊สฮีเล่ียมท่ีความดันสูงสุด ท้ังภายในและ

       ภายนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิบาร์ต่อวินาที

2 อาร์กอนความบริสุทธ์ิสูงพิเศษ 1. มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.99๙% 100 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 4 ppm

3. ออกซิเจนน้อยกว่า 3 ppm

4. ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 2 ppm

5. ปริมาตรความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi

6. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร

3 ไนตรัสออกไซด์ความบริสุทธ์ิสูง 1. มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99.5% 23 ท่อ

2. น้้าหรือความช้ืนน้อยกว่า 11 ppm

3. ไนตริกออกไซด์น้อยกว่า 0.6 ppm

4. ไนโตรเจนไดออกไซด์น้อยกว่า 0.6 ppm

5. คาร์บอนมอนนอกไซด์น้อยกว่า 6 ppm

6. ปริมาณบรรจุท่อละไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม

กลุ่มท่ี 2 แก๊สส ำหรับเคร่ือง ICP-MS GFAAS FAAS และ Mercury analyzer จ ำนวน 3 รำยกำร 



เง่ือนไขอ่ืน ๆ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ผู้ขายจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการใช้งานแก๊สอย่างถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 1 คร้ัง

ผู้ขายจะต้องให้บริการตรวจเช็ค ดูแลระบบแก๊สท้ังระบบ โดยบุคลากรท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมแก๊สจากกระทรวง

ผู้ขายต้องจัดส่งทีมช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา กรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน โดยไม่ล่าช้ากว่า 6 ช่ัวโมง

หากมีวาล์วท่ีท่อบรรจุช ารุด ผู้ขายจะต้องท าการเปล่ียนวาล์วให้เรียบร้อย ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ท่อบรรจุแก๊สจะต้องมีวาล์ว สี สัญลักษณ์บ่งช้ี ถูกต้องตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิตแก๊สต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO/IEC17025

อุตสาหกรรม ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา

ผู้ขายต้องจัดหาท่อบรรจุให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซ่ึงเป็นท่อของผู้ขายเอง โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลาและข้อผูกพัน



เงื่อนไขประกอบการจัดท าสัญญา 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

การส่งมอบ 

 ก าหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ศูนย์อ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา อาคารห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ       
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 ทั้งนี้ การส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็น
หนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว          
หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ             
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ    
ที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
 ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย       
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือ
ขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  
 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

การบอกเลิกสัญญา 

เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ    
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ   
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือ
เฉพาะจ านวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้
ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
 
 



ค่าปรับ 

 ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา   
ร้อยละ ๐.2๐ (๐.2๐%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึง
วันที่ผู้ขายส่งมอบงานให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน  

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด  
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ตามสัญญา กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้อง      
ให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา        
ได้อีกด้วย 

การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย  
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย
สิ้นเชิงภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน  
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ  

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว      
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แกผู่้ขายทั้งหมด  
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